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Клапаны герметические вентиляционные   

ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с ручным приводом  

  

Клапаны герметические вентиляционные ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с ручным 
приводом предназначены для установки на воздуховодах вентиляционных систем в качестве 
запорных устройств.  

Клапаны служат для надежного отключения помещений от наружной среды или 
одних помещений от других и имеют следующую структуру условного обозначения:  

  

  Г      К       ИА       А           01013            N (Ду)      

 

Основными составляющими клапанов ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с ручным 
приводом являются (см. рис. 1):  

• Корпус 1. Через него при открытом затворе клапана проходит среда. Корпус может 
быть стальным (сварной конструкции) или литым (из серого чугуна);  

• Тарель (затвор) 2. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное 
перекрытие проходного сечения клапана;   

• Рычаг 3. Поджимает тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса 1;  

• Ось 4. Соединяет тарель 2 с рычагом 3;  

• Пружина 5. Стабилизирует тарель на потоке, участвует в открытие и закрытии 
клапана. Пружины регулируются при помощи регулировочных винтов;  

• Вал 6. Передает движение от привода через рычаг 3 тарели 2;  
• Ручной привод 7. Передает вращение на вал 6. Конструкция ручного привода 

позволяет осуществлять дистанционный контроль положения «открыто» – «закрыто» 
при помощи узла сигнализации, а также местный контроль положения тарели 
«открыто» – «закрыто» при помощи указателя 9;  

• Возможность работы клапана при вертикальном и наклонном расположении вала 
обеспечивается кольцом 8 (ограничителем у ГК ИА 01010-300А), закрепленным на 
валу с помощью штифта. Кольцо выполняет роль упорного подшипника.  

Основные технические характеристики клапанов ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с 
ручным приводом приведены в таблице 1. Условия эксплуатации клапанов – в таблице 2.  
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Материалы основных деталей клапанов ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 приведены в 
таблице 12.  

ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 DN 200, 300, 400, 600 с ручным приводом  
1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал, 7 – Ручной привод,  8 – Кольцо 

(ограничитель для ГК ИА 01010-300), 9 – Указатель   

  

Таблица 1 – Технические характеристики клапанов ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с ручным 
приводом  

Обозначение 

клапана  
Таблица 

фигур  

Номинальный 

диаметр, DN, 

мм  

Давление, МПа (кгс/см2)  
Вид 

управления  

Габаритные 
размеры,  

ДхШхВ, мм  

Масса, 

кг, не 

более  
рабочее  

Рр  
аварийное  
на тарель  

Рав  

пробное  
Рпр  

ГК ИА  

01013-200А  
19ч320р  200  

0,005  
(0,05)  

0,2 (2)  0,3 (3)  
Ручной 

привод  

515х125х285  35  

ГК ИА  

01010-300А  
19с339р  300  620х200х428  75  

ГК ИА  

01010-400А  
19с339р  400  750х290х530  175  

ГК ИА  

01010-600А  
19с339р  600  970х290х725  220  

  

Таблица 2 – Условия эксплуатации клапанов ГК ИА 01013 и ГК ИА 01010 с ручным 
приводом  

 

 

Обозначение 

клапана  
Рабочая среда  

Температура 

рабочей 

среды, t, С  

Направление 

подачи среды  

Установочное 

положение  

Присоединение 

к воздуховоду  

ГК ИА      

01013-200А Воздух 

вентиляционных 

систем  

от -30 до +50  

 

 «На тарель»   

(со стороны 

вала)  

Любое. 
Предпочтительнее 

– установка  

Фланцевое с 

ответными 

фланцами  

ГК ИА  

01010-300А  

  
Рисунок 1  –   Общий вид клапанов герметических вентиляционных   
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ГК ИА  

01010-400А  

 

 

 

 

клапана с  

горизонтальным 

положением вала  ГК ИА  

01010-600А  

  

Клапаны герметические вентиляционные   

ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 с электроприводами  

  

Клапаны герметические вентиляционные ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 с 
электроприводами предназначены для установки на воздуховодах вентиляционных систем в 
качестве запорных устройств.  

Клапаны служат для надежного отключения помещений от наружной среды или 
одних помещений от других и имеют следующую структуру условного обозначения:  

  

 Г      К      ИА        А           01012            DN (Ду)      

 

Основными составляющими клапанов ГК ИА 01012 и ГК ИА  01009 с 
электроприводами являются (см. рис. 2 и 3):  

• Корпус 1. Через него при открытом затворе клапана проходит среда. Корпус стальной 
(сварной конструкции);  

• Тарель (затвор) 2. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное 
перекрытие проходного сечения клапана;   

• Рычаг 3. Поджимает тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса 1;  

• Ось 4. Соединяет тарель 2 с рычагом 3;  

• Пружина 5. Стабилизирует тарель на потоке, участвует в открытие и закрытии 
клапана. Пружины регулируются при помощи регулировочных винтов;  

• Вал 6. Передает движение от электропривода через рычаг 3 тарели 2;  
• Электропривод 7. Передает вращение на вал 6. Конструкция электропривода 

обеспечивает дистанционную или местную сигнализацию крайних положений тарели 
«открыто» – «закрыто», автоматическую остановку тарели клапана при достижении 
крайних положений, а также при превышении установленного крутящего момента;  

• Возможность работы клапана при вертикальном и наклонном расположении вала 
обеспечивается кольцом 8 (ограничителем у ГК ИА 01009-300А), закрепленным на 
валу с помощью штифта. Кольцо выполняет роль упорного подшипника.  



КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  

  

ООО «Альянс-Инвест» (8442) 35-02-03, 35-00-63  
400038 г. Волгоград, ул. Портовская, д.9    alyansinvest@yandex.ru www.alyansinvest.ru  

5 

 

Основные технические характеристики клапанов ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 с 
электроприводами приведены в таблице 3. Условия эксплуатации клапанов – в таблице 4.  

 Клапаны ГК ИА  01012 и ГК ИА  01009 комплектуются электроприводами производства 
ООО «ПО «ГЗ Электропривод», ОАО «Ракитянский арматурный завод» и ЗАО 
«Тулаэлектропривод». Основные технические характеристики электроприводов различных 
производителей приведены в таблицах 5, 6 и 7 соответственно.  

Материалы основных деталей клапанов ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 приведены в 
таблице 13.  

  

ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 DN 200, 300, 400, 600 с электроприводом   
1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал, 7 – Электропривод,   

8 – Кольцо (ограничитель для ГК ИА  01009-300)  

  
Рисунок 2  –   Общий вид клапанов герметических вентиляционных    
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ГК ИА 01009 DN 800, 1000, 1200 с электроприводом  
1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал,   

7 – Электропривод, 8 – Кольцо  

 

 

 

Таблица 3 – Технические характеристики клапанов ГК ИА с электроприводами  

ПО «Тулаэлектропривод». 

 

Обозначение 

клапана  
Таблица 

фигур  

Номинальный 

диаметр, DN, 

мм  

Давление, МПа (кгс/см2)  

Вид 

управления  

Габаритные 

размеры,  
ДхШхВ, мм  

Масса, 

кг, не 

более  
рабочее 

Рр  

аварийное  
на тарель  

Рав  

пробное 

Рпр  

ГК ИА  

 01012-200А  
19с920р  200  

0,005  
(0,05)  

0,2 (2)  0,3 (3)  

Электропривод  
Н-А2-12  

655х125х285  45  

ГК ИА  

 01009-300А  
19с939р  300  

Электропривод 

Н-А2-07  
850х200х428  129  

ГК ИА  

 01009-400А  
19с939р  400  

Электропривод 

Н-А2-08 
1020х290х530  165  

ГК ИА  

 01009-500А  
19с939р 500 

Электропривод 

Н-А2-08 
1125х290х635  190  

ГК ИА  

 01009-600А  
19с939р  600  

Электропривод 

Н-А2-08 
1215х290х725  252  

ГК ИА  

 01009-800А 19с939р  800  
Электропривод 

Н-Б1-11 или  

Н-Б1-05 
 1270х400х985 465 

ГК ИА  

 01009-1000А  19с939р  1000  
Электропривод 

Н-Б1-11 или  

Н-Б1-05  
1590х500х1230  865  

ГК ИА  

 01009-1200А  19с939р  1200  
Электропривод 

Н-Б1-11 или  

Н-Б1-05  
1845х500х1445  1150  

 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики клапанов ГК ИА 01012 и ГК ИА 01009 с 
электроприводами  

  
Рисунок 3  –   Общий вид клапанов герметических их вентиляционных   
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Обозначение 

клапана  
Таблица 

фигур  

Номинальный 

диаметр, DN, 

мм  

Давление, МПа (кгс/см2)  

Вид 

управления  

Габаритные 

размеры,  
ДхШхВ, мм  

Масса, 

кг, не 

более  
рабочее 

Рр  

аварийное  
на тарель  

Рав  

пробное 

Рпр  

ГК ИА  

 01012-200А  
19с920р  200  

0,005  
(0,05)  

0,2 (2)  0,3 (3)  

Электропривод  
ГЗ-ОФ.70/5,5М  

615х125х285  45  

ГК ИА  

 01009-300А  
19с939р  300  

Электропривод 

ГЗ-А.70/24  
860х200х428  90  

ГК ИА  

 01009-400А  
19с939р  400  

Электропривод 

ГЗ-А.70/24  
940х290х530  135  

ГК ИА  

 01009-600А  
19с939р  600  

Электропривод 

РП-Б-01  
1210х290х725  245  

ГК ИА  

 01009-800А 
19с939р  800  

Электропривод 

РП-Б-03  
1520х400х985  475  

ГК ИА  

 01009-1000А  
19с939р  1000  

Электропривод 

РП-Б-04  
1770х500х1230  865  

ГК ИА  

 01009-1200А  
19с939р  1200  

Электропривод 

РП-Б-04  
1975х500х1445  1150  

  

 

Таблица 4 – Условия эксплуатации клапанов ГК ИА 01012  и  ГК ИА  01009 с 
электроприводами  

 

Обозначение 

клапана  
Рабочая среда  

Температура 

рабочей 

среды, t, С  

Направление 

подачи среды  
Установочное 

положение  
Присоединение 

к воздуховоду  

ГК ИА        

01012-200А  Воздух 

вентиляционных 

систем  

от -30 до +50  «На тарель»   
(со стороны вала)  

Допускаемое 
электроприводом.  

Предпочтительнее  
– установка 

клапана с гори- 
зонтальным 

положением вала  

Фланцевое с 

ответными 

фланцами  
ГК ИА  

 01009-300А  
ГК ИА  

 01009-400А  
ГК ИА  

 01009-600А  
ГК ИА  

 01009-800А  
ГК ИА  

 01009-1000А  
ГК ИА  

 01009-1200А  

  

Таблица 5 – Основные технические характеристики электроприводов производства ООО 
«ПО «ГЗ Электропривод»  

Обозначение 

электропривода  
Обозначение 

электродвигателя  

Мощность 

двигателя, 

кВт  

Номинальный  
ток, А  

Питание  

Крутящий 
момент на  
приводном 

валу, Н м  

Масса, 

кг, не 

более  

ГЗ-ОФ.70/5,5М  –  0,03  0,26  380В/3ф/50Гц  70  10  

ГЗ-А.70/24  –  0,18  1,2  380В/3ф/50Гц  70  25  

  

Таблица 6 – Основные технические характеристики электроприводов производства  

ОАО «Ракитянский арматурный завод»  
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Обозначение 

электропривода  
Обозначение 

электродвигателя  

Мощность 

двигателя, 

кВт  

Номинальный  
ток, А  

Частота 
вращения  

приводного 

вала, об/мин  

Крутящий 
момент на  
приводном 

валу, Н м  

Масса, 

кг, не 

более  

РП-Б-01  АИС80А4  0,55  1,52  50  от 40 до 80  35  

РП-Б-03  АИС90S4  1,1  2,85  50  от 130 до 150  40  

РП-Б-04  АИС90LA4  1,5  3,72  50  от 150 до 250  45  

 

Таблица 7 – Основные технические характеристики электроприводов производства  

ПО «Тулаэлектропривод» 

 1 2 3 4 

 

5 

 

6 7 

Н-А2-12 АИРС56В4 0,18 1,2 12 от 25 до 60 17 

Н-А2-07 АИРС63А4 0,25 1,5 12 от 60 до 100 17 

Н-А2-08 АИРС63А4 0,25 1,5 12 от 60 до 100 17 

Н-Б1-11 АИРС80В4 1,7 3,7 50 от 100 до 300 53 

 

 

 

 

Клапаны герметические вентиляционные   

ГК ИА 01011 с электроприводами  

 Клапаны герметические вентиляционные ГК ИА 01011 с электроприводами предназначены 

для установки на воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств.   

Клапаны служат для надежного отключения помещений от наружной среды или 
одних помещений от других и имеют следующую структуру условного обозначения:  

 

  Г      К       ИА       А           01011            DN (Ду)      

 

Клапаны ГК ИА 01011 являются изделиями повышенной прочности.  

Основными составляющими клапанов ГК ИА  01011 с электроприводами являются  
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(см. рис. 4 и 5):  

• Корпус 1. Через него при открытом затворе клапана проходит среда. Корпус стальной 
(сварной конструкции);  

• Тарель (затвор) 2. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное 
перекрытие проходного сечения клапана;   

• Рычаг 3. Поджимает тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса 1;  

• Ось 4. Соединяет тарель 2 с рычагом 3;  

• Пружина 5. Стабилизирует тарель на потоке, участвует в открытие и закрытии 
клапана. Пружины регулируются при помощи регулировочных винтов;  

• Вал 6. Передает движение от привода через рычаг 3 тарели 2;  
• Электропривод 7. Передает вращение на вал 6. Конструкция электропривода 

обеспечивает дистанционную или местную сигнализацию крайних положений тарели 
«открыто» – «закрыто», автоматическую остановку тарели клапана при достижении 
крайних положений, а также при превышении установленного крутящего момента;  

• Возможность работы клапана при вертикальном и наклонном расположении вала 
обеспечивается кольцом 8, закрепленным на валу с помощью штифта. Кольцо 
выполняет роль упорного подшипника.  

Основные технические характеристики клапанов ГК ИА 01011 с электроприводами 
приведены в таблице 7. Условия эксплуатации клапанов – в таблице 8.  

 Клапаны ГК ИА 01011 комплектуются электроприводами производства ООО «ПО «ГЗ 
Электропривод», ОАО «Ракитянский арматурный завод» и ООО «ПО «Тульский 
Электромеханический Завод». Основные технические характеристики электроприводов 
различных производителей приведены в таблицах 5, 6 и 9 соответственно.  

Материалы основных деталей клапанов ГК ИА 01011 приведены в таблице 12.  

 
ГК ИА 01011 DN 300, 600 с электроприводом   

1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал, 7 – Электропривод,   
8 – Кольцо (ограничитель для ГК ИА 01011-300)  

  

  
Рисунок 4  –   Общий вид клапанов герметических вентиляционных    
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ГК ИА 01011 DN 800, 1000, 1200 с электроприводом  

1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал,   
7 – Электропривод, 8 – Кольцо  

  

 

 

 

Таблица 8 – Технические характеристики клапанов ГК ИА 01011 с электроприводами  

Обозначение 

клапана  
Таблица 

фигур  

Номинальный 

диаметр, DN, 

мм  

Давление, МПа (кгс/см2)  
Вид 

управления  

Габаритные 

размеры,  
ДхШхВ, мм  

Масса, 

кг, не 

более  

рабочее  
Рр  

аварийное  
на тарель  

Рав  

пробное  
Рпр  

ГК ИА  

01011-300А  19с940р  300  

0,005  
(0,05)  

2 (20)  3 (30)  

Электропривод 

ГЗ-А.70/24  890х200х458  145  

ГК ИА  

01011-600А  19с940р  600  
Электропривод 

РП-Б-01  1295х290х810  440  

ГК ИА  

01011-800А  19с940р  800  
Электропривод 

РП-Б-03  1595х400х1060  885  

ГК ИА  

01011-1000А  19с940р  1000  
Электропривод 

Н-Б1-11  1870х500х1330  1725  

ГК ИА  

01011-1200А  19с940р  1200  
Электропривод 

Н-Б1-11  2060х500х1530  2355  

  

 

 

 

 

 

Таблица 9 – Условия эксплуатации клапанов ГК ИА 01011 с электроприводами  

  
Рисунок 5  –   Общий вид клапанов герметических вентиляционных   
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Обозначение 

клапана  
Рабочая среда  

Температура 

рабочей 

среды, t, С  

Направление 

подачи среды  
Установочное 

положение  
Присоединение 

к воздуховоду  

ГК ИА      

01011-300А Воздух 

вентиляционных 

систем  

от -30 до +50  «На тарель»   
(со стороны вала)  

Допускаемое 
электроприводом.  

Предпочтительнее  
– установка 

клапана с гори- 
зонтальным 

положением вала  

Фланцевое с 

ответными 

фланцами  
ГК ИА 

01011-600А 
ГК ИА 

01011-800А 
ГК ИА 

01011-1000А 
ГК ИА 

01011-1200А 

  

Таблица 10 – Основные технические характеристики электроприводов производства ООО 
«ПО «Тульский Электромеханический Завод»  

Обозначение 

электропривода  
Обозначение 

электродвигателя  

Мощность 

двигателя, 

кВт  

Номинальный  
ток, А  

Частота 
вращения  

приводного 

вала, об/мин  

Крутящий 
момент на  
приводном 

валу, Н м  

Масса, 

кг, не 

более  

Н-Б1-11  АИР80В4  1,5  3,7  25  от 100 до 300  55  

  

 Клапаны герметические вентиляционные ГК ИА 01015 с ручным 

приводом и клапаны ГК ИА 01014 с электроприводом  

  

Клапаны герметические вентиляционные ГК ИА 01015 с ручным приводом и клапаны 
ГК ИА 01014 с электроприводом предназначены для установки на трубопроводах выхлопных 
газов дизелей в качестве запорных устройств.   

Клапаны служат для надежного отключения помещений от наружной среды или 
одних помещений от других и имеют следующую структуру условного обозначения:  

  

  Г     К       ИА         А         01015           DN (Ду)       

Клапаны ГК ИА 01015 и ГК ИА 01014 являются изделиями повышенной прочности.  

Основными составляющими клапанов ГК ИА 01015 с ручным приводом и клапанов 
ГК ИА 01014 с электроприводом являются (см. рис. 6 и 7 соответственно):  
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• Корпус 1, сварной конструкции (стальной). Через него при открытом затворе клапана 
проходит среда;  

• Тарель (затвор) 2. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное 
перекрытие проходного сечения клапана;   

• Рычаг 3. Поджимает тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса 1;  

• Ось 4. Соединяет тарель 2 с рычагом 3;  

• Пружина 5. Стабилизирует тарель на потоке, участвует в открытие и закрытии 
клапана. Пружины регулируются при помощи регулировочных винтов;  

• Вал 6. Передает движение от электропривода через рычаг 3 тарели 2;  
• Привод 7. Передает вращение на вал 6. Конструкция ручного привода у клапанов ГК 

ИА 01015 позволяет осуществлять дистанционный контроль положения «открыто» – 
«закрыто» при помощи узла сигнализации, а также местный контроль положения 
тарели «открыто» – «закрыто» при помощи указателя 9. Конструкция 
электропривода у клапанов ГК ИА 01014 обеспечивает дистанционную или местную 
сигнализацию крайних положений тарели «открыто» – «закрыто», автоматическую 
остановку тарели клапана при достижении крайних положений, а также при 
превышении установленного крутящего момента;  

• Возможность работы клапана при вертикальном и наклонном расположении вала 
обеспечивается кольцом 8, закрепленным на валу с помощью штифта. Кольцо 
выполняет роль упорного подшипника.  
Основные технические характеристики клапанов ГК ИА 01015 с ручным приводом и 

клапанов ГК ИА 01014 с электроприводом приведены в таблице 11. Условия эксплуатации 
клапанов – в таблице 12.  

  

 
ГК ИА 01015 DN 450 с ручным приводом  

1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал, 7 – Ручной привод,  
8 – Кольцо, 9 – Указатель   

  

  
Ри сунок 6  –   Общий вид клапанов герметических вентиляционных   



КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  

  

ООО «Альянс-Инвест» (8442) 35-02-03, 35-00-63  
400038 г. Волгоград, ул. Портовская, д.9    alyansinvest@yandex.ru www.alyansinvest.ru  

13 

 

 
ГК ИА 01014 DN 450, 800 с электроприводом  

1 – Корпус, 2 – Тарель (затвор), 3 – Рычаг, 4 – Ось, 5 – Пружина, 6 – Вал, 7 – Электропривод, 8 – Кольцо   

Таблица 11 – Технические характеристики клапанов ГК ИА 01015 с ручным приводом и 
клапанов ГК ИА 01014 с электроприводом  

Обозначение 

клапана  
Таблица 

фигур  

Номинальный 

диаметр, DN, 

мм  

Давление, МПа (кгс/см2)  

Вид 

управления  

Габаритные 

размеры,  
ДхШхВ, мм  

Масса, 

кг, не 

более  
рабочее 

Рр  

аварийное  
на тарель  

Рав  

пробное 

Рпр  

ГК ИА  

 01015-450А  19с341нж  450  

0,007  
(0,07)  

2 (20)  3 (30)  

Ручной привод  1020х350х680  470  

ГК ИА  

 01014-450А  19с941нж  450  
Электропривод 

Н-Б1-05  1100х350х680  510  

ГК ИА  

 01014-800А  19с941нж  800  
Электропривод 

Н-Б1-11  1980х400х1025  1295  

 Таблица 12 – Условия эксплуатации клапанов ГК ИА 01015 с ручным приводом и    

клапанов ГК ИА 01014 с электроприводом  

Обозначение 

клапана  
Рабочая среда  

Температура 
рабочей среды,  

t, C  

Направление 

подачи среды  
Установочное 

положение  
Присоединение 

к воздуховоду  

ГК ИА  

01015-450А  

Выхлопные 

газы дизелей  до +420  
«На тарель»   

(со стороны вала)  

Любое. 
Предпочтительн
ее –  

установка клапана с 

горизонтальным 

положением вала  

Фланцевое с 

ответными 

фланцами  

ГК ИА  

 01014-450А  
Допускаемое 

электроприводом. 

Предпочтительнее – 

установка клапана с   

ГК ИА  

01014-800А  
   горизонтальным 

положением вала  
 

  
Рисунок 7  –   Общий вид клапанов в герметических вентиляционных   
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     Клапаны ГК ИА 01014 комплектуются электроприводами производства  ЗАО «ПО 

«Тулаэлектропривод». Основные технические характеристики электроприводов приведены в 

таблице 7.  

Материалы основных деталей клапанов ГК ИА 01015 и ГК ИА 01014 приведены в 
таблице 13.  

Таблица 13 – Материалы основных деталей клапанов ГК ИА  

Обозначение 

клапана  

Материал 

корпуса  

Материал 

тарели  

Материал 

ответного фланца  

Материал 

уплотнения в 

затворе  

ГК ИА  

01013-200А  

Чугун СЧ20  

ГОСТ 1412-85  

Чугун СЧ20  

ГОСТ 1412-85  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01010-300А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01010-400А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01010-600А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01012-200А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-300А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-400А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-600А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-800А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-1000А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01009-1200А  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Сталь Ст3  

ГОСТ 380-2005  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01011-300А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01011-600А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01011-800А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01011-1000А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01011-1200А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Шнур резиновый 

ГОСТ 6467-79  

ГК ИА  

01015-450А 

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Лист ЛА-АС  

ГОСТ 12856-96  

ГК ИА  

01014-450А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Лист ЛА-АС  

ГОСТ 12856-96  

ГК ИА  

01014-800А  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88   

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Сталь 20  ГОСТ 

1050-88  

Лист ЛА-АС  

ГОСТ 12856-96  
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Вид климатического исполнения клапанов по ГОСТ 15150 – УХЛ; Т2 

Класс герметичности – «А» по ГОСТ 54808-2011  

Примечание: *Допускается замена электроприводов на аналогичные по назначению, 
присоединительным размерам и характеристикам по требованию заказчика. 
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